
Et projekt med deltagelse af Hjem A/S, DFI-Geisler, Junckers Industrier, Froms-

seier Plantage, Vinderup Træindustri, Rold Skov Savværk og Damkjær Træindustri 

støttet af Miljøministeriet, Skov- og Naturstyrelsen, Dansk Byggeri, Træets Ar-

bejdsgiverforening og Træfonden. Denne brochure rummer en kort oversigt over de 

forsøg og afprøvninger, der er indeholdt i projektet. Der henvises til hovedrapporten (se 

bagside) for resultater og uddybende kommentarer.

MERE INFO

ANBEFALINGER TIL ANVENDELSESOMRÅDER FOR MODIFICERET TRÆ

Kebony 
SYP

Kebony 
furu Accoya Celloc 

gran Celloc fyr Celloc 
bøg

Vinduer x x (x)

Beklædning x x x x

Terrasse x x x

Bordplade x

Gulv x
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HVAD ER MODIFICERET TRÆ ?
Modificering af træ involverer en kemisk, biologisk eller fysisk påvirkning af træmaterialet, som re-
sulterer i en ønsket forbedring af træets egenskaber i brugsfasen. 

Det modificerede træ skal være ugiftigt i brugsfasen, og der må ikke ske udvaskning af giftige stof-
fer fra træet, når det er i brugsfasen, bortskaffes som affald eller genbruges. 
Hvis modificeringen skal give øget beskyttelse mod biologisk nedbrydning, må dette ikke være ved 
brug af biocider. 

•	 Acetyleret træ (Accoya®, Titan Wood, Holland)
•	 Furfuryleret træ (Kebony®, Kebony, Norge)
•	 Varmebehandlet træ (Celloc®, Fromsseier Plantage, 

Danmark)

HÅRDHED

TROPISK FELTTEST

Sorptionsisotermer for ubehandlet skovfyr splint-
ved, Celloc og Accoya

KORROSIONSUNDERSØGELSER

VINDUE - PROTOTYPEE

FORDELE

•	 Optager 30 - 70% mindre fugt

•	 Dimensionsstabilt

•	 Biologisk holdbart

•	 Kræver ikke specialværktøj

•	 Bæredygtigt

•	 Stabilt underlag for maling

•	 Ugiftigt

ULEMPER

•	 Svært at lime

•	 Sprødt

•	 Lugter ”anderledes”

•	 Risiko for flæk/kræver forboring

•	 Dyrt

•	 Lav pH: Risiko for korrosion

•	 Udsat for skimmelvækst

OVERFLADEBEHANDLING

FORSØG OG AFPRØVNINGER

BEARBEJDELIGHED

ØVRIGE AKTIVITETER

•	 Litteraturstudium

•	 Delamineringstest

•	 Indeklimaaspekter

•	 Udendørs, kontinuert fugtmåling

•	 Overfladebesmudsning


